
Входное напряжение AC 120–277 В

Предельный диапазон входных напряжений AC 108–305 В

Частота питающей сети 47–63 Гц
Предельный диапазон входных напряжений 
постоянного тока DC 150–420 В

Артикул 039543 043262 043361 039540 039541 043362 043363 039542

Максимальный входной ток (120 В, полная нагрузка) 1.1 А 1.1 А 1.5 А 1.5 А 2.0 А 2.0 А 3.0 А 3.0 А

Ток холодного старта (230 В, полная нагрузка) 70 А 70 А 70 А 70 А 110 А 110 А 100 А 100 А

КПД (230 В, полная нагрузка) ≥91% ≥91% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥94% ≥94%

Заводская установка выходного тока 2.4 А 0.7 А 3.5 А 0.7 А 4.2 А 0.7 А 5.5 А 0.7 А

Диапазон выходного тока 1.3–2.8 А 0.5–1.05 А 1.7–4.2 А 0.5–1.05 А 2.6–5.6 А 0.5–1.05 А 3.5–6.7 А 0.5–1.05 А

Диапазон выходного напряжения 25–56 В 71–143 В 25–56 В 95–214 В 25–56 В 143–286 В 25–56 В 171–343 В

Максимальное выходное напряжение без нагрузки* 75 В 190 В 75 В 250 В 75 В 350 В 75 В 400 В

Выходная мощность в диапазоне сетевых напряжений 
90–120 В 50 Вт 50 Вт 75 Вт 75 Вт 100 Вт 100 Вт 120 Вт 120 Вт

Выходная мощность в диапазоне сетевых напряжений 
120–277 В 100 Вт 100 Вт 150 Вт 150 Вт 200 Вт 200 Вт 240 Вт 240 Вт

Количество источников питания, подключаемых к одному 
автоматическому выключателю типа В16 при 230 В 1 1 0 0 2 2 0 0

Количество источников питания, подключаемых к одному 
автоматическому выключателю типа С16 при 230 В 2 2 1 1 4 4 0 0

Количество источников питания, подключаемых к одному 
автоматическому выключателю типа D16 при 230 В 5 5 2 2 8 8 1 1

Коэффициент мощности ≤0.95

Температура окружающей среды –40... +55 °С (200–277 В)
–40... +45 °С (120–200 В)

Степень пылевлагозащиты IP67

Класс защиты от поражения электрическим током I



Артикул 039543 043262 043361 039540 039541 043362 043363 039542

Сечение сетевого проводника 3×17 AWG

Сечение проводника нагрузки 2×17 AWG

Длина сетевых проводников 400 ±30 мм

Длина выходных проводников 250 ± 30 мм

Максимальная температура корпуса (Tc) 90 °C

Габаритные размеры ±1 мм 153×63×32 мм 186×63×32 мм 199×63×37 мм 217×63×37 мм
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Рабочая область

График рабочей области ограниченный максимальной мощностью (линия АБ).
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Неисправность Причина Метод устранения

Источник не включается

Нет контакта в соединениях Проверьте все подключения

Перепутаны вход и выход В результате такого подключения источник тока выходит из строя. 
Замените источник. Данный случай не является гарантийным

Неправильная полярность подключения нагрузки Подключите нагрузку, соблюдая полярность. Если проблема не решена, 
светодиоды вышли из строя. Замените светодиоды

Самопроизвольное периодическое 
включение и выключение

Превышена максимально допустимая мощность 
нагрузки Уменьшите нагрузку или замените источник на более мощный

В нагрузке присутствует короткое замыкание Внимательно проверьте все цепи на отсутствие замыкания

Мигание светильника 
в выключенном положении 
выключателя

Использован выключатель со встроенной 
подсветкой Отключите подсветку или используйте выключатель без подсветки

Температура корпуса более Tс

Превышена максимально допустимая мощность 
нагрузки Уменьшите нагрузку или замените источник на более мощный

Недостаточно пространства для отвода тепла Проверьте температуру воздуха, обеспечьте достаточную вентиляцию

Рис. 1. 
Свободное пространство вокруг источника
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